お問い合わせ先について 


プ IJ ンタードライノ く一のノ くージョンアップやプ U ンターび故障したとさな 
ど、何らかのお問い合わせび必要になったときは、目的に応じて下の 
お問い合わせ先にご連絡ください。 


I お買い上げいただいた販売店 

• 消耗品やオプション品のご購入について 
-故障時の修理について 

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓□にご連絡ください。 


I 丰ヤノンホームページ 


• プ IJ ンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウン□ー ド 
-トラブル発生時の解決ち法 
• 商品のご紹介や各種イベント情報など 
• オンラインでの消耗品購入 

http;//canon.jp/ 


I お客様相談センター 

- 技術的なご質問や本プ IJ ンターの取り扱いち法について 
-消耗品やオプシヨン品をご購入する際に不明な点びある場合 

お客様相談センター（全国共通番号） 

050 - 555-90061 

[受付時間] < 平日 >9:00〜20:00 <±曰祝曰 > 1ひ00〜17:00 

(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043 - 211 - 日 627 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 
※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


商標について 

Canon.Canon □コ '、LBP は、キヤノン 
株式会社の商標です。 

その他、本文中の社名や商品名は、各社 
の登録商標または商標です。 


RT5-0742 (010) 


CANON INC. 2011 
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■ Jocket 
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Pocket Guide もくじ fl 

給紙カセットに用紙をセットする 

B 

手差しトレイに用紙をセットする 

回 

用紙について 

H 

印刷を中止する 

の 

トナーカートリッジを交換する 

田 

定着□ーラーを清掃する 

旧 

用紙がつまったときは 

旧 

メッセージランプが点なしている 

旧 


将来いつでち使用でさるよラに 
大切に保管してください。 



5 日 trar 日 LBP 760 0C 




















Pocket Guide もくじ 


I 給紙カセツトに用紙をセツトする . P .3 



I 手差しトレイに用紙をセツトする . P •己 



■用紙に ついて . P .7 


护械きゃ封筒®セット 


□の… 




I 印刷を中止ずる 



P .9 



I 定着□ーラーを清掃する 



P .13 


■用紙が つまったときは . P .1 曰 


<前面> 




■ メッセージランプが点 I 打している . P .17 



的の情報が見つか S ないとまは 

付属の CD - R 日 M に収め5れている e - マニュアルを 
ご覧ください。 

e - マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。 


インストールした e - マニニ 


デスクトップ上のアイコンをダブルクリック 



LBP7 舶日 G 卜でュ 


乃し 


CD - ROM か5表示する 


〇 付属の CD-ROMfUser Software 」 をコンピューターに 
セット。 

© [マニュアル表示]をクリック。 

© [ e - マニュアル]の横にある [ lii な] をクリック。 


旦 







































































給紙カセツトに用紙をセツトずる 
(普通紙/厚紙/はがき/封筒など) 


ち) int け使用できる用紙の種類 ^ 

-普通紙 (6 日〜90呂 / m 2) -厚紙 (8 目〜1目3 g / m ^) 

-ラベル用紙-はがき _• 封筒 _• コート紙 （1 00〜220呂 / m 2) 


※ユーヴー設定用紙のセット方法は、 re - マニュアル」を参照してください。(回 P .2) 


1 給紙カセットを引き出ず 




用紙をセツトずるとを 


■セツトする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動 



■EP 刷面を上にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせて 
セツトする 



3 


給紙カセツトをセツトする 



用紙のセツト後、用紙サイズの登録を行ってください。 


用紙サイズを登録する 

次の手順で操作ノ ネルから用紙サイズを登録してください。 

■[給紙選択]を押す 


[給紙選択]キー 



■[▲]、[▼]で目的の給紙カセツトを選択し、©を押す 

^ - 


■[▲]、[▼]で用紙のサイズを選択し、 

カセット 1 用紙サイズ 1 

©を押す 

A 5 m 

1 B 5 II 


A 4 

LTR U 1 




B 


凸 

























































手差しトレイに用紙をセットずる 
借通紙/厚紙/はがき/封筒など) 



2 


手差しトレイを開ける 



を開ける 


用紙ガイドを移動する 




m 


用紙のセツト後、用紙サイズの登録を行ってください。 


Vo \ nt » 使用できる用紙の種類 

•普通紙 (目日〜 90 g / m 2) •厚紙 (8 目〜 176 g / m 2) •日 HP フィルム 
-ラベル 用紙 • はがき•封筒 •コート紙 (1 0 日〜 220 g / m 2) 


用紙サイズを登録する 

次の手順で操作ノ ネルから用紙サイズを登録してください。 


■[給紙選択]を押す 



[給紙選択]キ- 



■[▲]、[▼]で r 手差し用紙サイ刀を選択し、 
© を押す 


[ 給紙選択 


1給紙モード 1 

] 


1手差し用紙サイズ 



手差し優先 



カセット1用紙サイズ 





■[▲]、[▼]で用紙のサイズを選択し、©を押す 





























































用紙について 


使用できる用紙 

本プリンターでは次の用紙を使用できます。 

〇:使用可能 X : 使用不可 


用紙サイズ 

給紙部 

両面 

印刷 

手差しトレイ 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

A 4 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 己 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 己 

〇 

〇 

〇 

X 

リーガル 

〇 

〇 

〇 

〇 

レター 

〇 

〇 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

ユーヴー設定用紙'^1 

〇 

〇 

〇 

X 

はびさ 

〇 

〇 

〇 

X 

往復はびさ 

〇 

〇 

〇 

X 

4 面はびさ 

〇 

〇 

〇 

X 

封筒洋形長 3 号 

X 

〇 

〇 

X 

封筒長形 3 号 

〇 

〇 

〇 

X 


*1 使用でさるユーヴー設定用紙のサイズは、 re -マニュアル」を参照してください。 


用紙タイプ 


給紙部 

両面 

手差しトレイ 

カセット1 

カセット2 
(オプション） 

印刷 

普通紙 W 

(60 - 74 g/m う 

〇 

〇 

〇 

〇 

普通紙 W 

(70 〜 90 g/m う 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

(86 〜 119 g/m う 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

り 20 〜 128 g / m 2) 

〇 

〇 

〇 

〇 

厚紙 

(129 〜 17 目 g/m う 

〇 

び2 

0*2 

び 3 

0 HP フイルム 

(白黒印刷時のみ使用可能） 

〇 

〇 

〇 

X 

ラベル用紙 

〇 

〇 

〇 

X 

はびさ* 4 

〇 

〇 

〇 

X 

封筒 

〇 

〇 

〇 

X 

コート紙 

〇 

〇 

〇 

び己 

(100 〜 220 g / m 2) 


*1 巧生紙ち使用でさます。 

129 〜 163旨/ m 2 の厚紙をセツトすることびでさます。 
* 3 164 〜 176 旨 / m 2 の厚紙は両面印刷でさません。 

* 4 郵便 4 面はびさは使用でさません。 

*已210〜220 旨 / m 2 のコー ト紙は両面印刷できません。 


H 


はがをや封筒をセツトずるとを 



用紙束び積載制限 
ガイドの下を通って 
いることを確認 


ツメ 



はがき-往復はびき 

く印刷面を上に> 


洋お長3号 

く表面を上に> 





4面はびき 

く印刷面を上に> 



《ふたを閉じてセット 


長お3号 

く表面を上に> 




□ 





















































E 口刷を中止ずる 


>操作パネルで印刷を中止する 


1 [ジョブ確認/中止]を押す 

[ジョブ確認/. 

中止] キー 





2 [血]、 [▼] で夺ヤンセルするジョブを 

選択し、®を押す 

ジョブ確認/中止 


liuserl sample l.pdf 


2:user2 sample_2.pdf 


3 


[▼] で r はい」を選択し、®を押す 



の 


※ここでは Windows を例にしています。 Macintosh の場合については、 
プリンタードライバーのヘルプを参照してください 


>コンピューターで印刷を中止する 


1 コント □ ールパネルからプリンター 
フオルダーを開< 


2 


本プリンターのアイコンを 
ダブルクリックする 


r -^- - - 

iL 心 ■•• 二 ^ • - ‘ 

_ — 

■ - • 

’夕 


夕 L 若 * 


.•一 4： .•«, > 



3 中止したいジョブをちクリックして、 
ポップアップメニューか5 
[キャンセル]を選択する 



でたシ HPj WU 巧 



































トナーカートリツジを交換ずる 



2 


前カバーを開けて、トレイを引き出して 



新しいカートリツジを保護袋か5取り出す 



※保護袋は捨てずに保管してお< 


3 


トナーカートリツジを取り付けて、 

トレイを押し込んで前カバーを閉める 



田 


お in け ► 対応するキヤノン純正トナーカートリッジ 

CanonCartrid 旨 e 318 Black (キヤノントナーカートリッジ318ブラック） 
Canon Cartrid 呂 e 318 Yellow 片ヤノントナーカートリッジ318イエロー） 
Canon Cartridge 318 Ma 呂 enta 体ヤノントナーカートリッジ318マゼンタ） 
、 Canon Cartrid 呂 e 318 Cyan (キヤノントナーカートリッシ 318 シアン） _ 


















































定着□ーラーを清掃ずる 



手差しトレイに A 4 またはレターサイズの 
用紙をセツトする 



►手差しトレイに用紙を 
セツトするち法回 P .5 


2 プリンターがオンライン状態になっている 
ことを確認する 

オンライン状態に 
なっていない場合 
は、[オンライン]を 
押す 


[オンライン] キー 




定着□ーラー清掃中は完全に排紙されるまで用紙に触れない 


一度途中まで排紙され、再度給紙されます。 


旧 


クリーニング用紙を EP 刷するとき 

■[ユーティリテイー]を押す 



-L — T - イリ7■イー 

共通ステ-タス/リント 
ネットワ-クステ-タス/リント 
キ■ヤリブレーシヨン 


クリーニング 



■ [▲]、[▼]で「八4」または 「LTR」 を選択し、®を押す 



I クリーニング 1 

IM 1 

LTR 





■パ]で r はし、」を選択し 


、®を押す 



実行しますか？ 

いい无 

1はい 1 





I [オンライン]を押す 
















































用紙びつまったときは 


■用紙びつまると… 

ディスプレーにメッセージが表示されます。 
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。 


用紙がつまりました。 

ち矢印が表示されてい 
るときは、ちキーで次 ► 
の手順を表示します。 


操作ノ くネルの [►] を}甲すと、デイスプレーに紙づまりの 
除去手順のアニメーシヨンが表示されます。 


■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージび消えないとき 

プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いて 
<ださい。 


紙づまりが起きる場所 




旧 


紙づまりの詳しい除去手順を確認したいとき 

► re - マニュアル」を参照してください。回 P .2 


1》 oint け電源を入れたまま作業を行うこと ^ 

^ プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。, 



















































メッセージランプが点なしている 


ィスプレーにメッセージが表示をれている 


|" E 001- nnnnJ やに003 - nnnnj び表示されているとき 


EOOI-nnnn 


E 003 -nnnn 


ヴービスを手配してください。 



サービスを手配ずるとを 

1 エラーコー ドを書きとめる 
つ コンピューターの電源を切る 

3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコード 
を取りがす 

USB ケーブル* 




接続の有無は、お使いの環境で 
異なります。 


〇 電源プラグを抜く 
0 アース線を取り外す 
包 プ U ンターから 抜く 


4 


電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでくださし、。 


お買い求めの販売店に症!犬をご連糖して、サービスを手配する 
※ご連絡の際に、 1 で書をとめたエラーコードをお知5せください。 


の 


rEnnn - nnnnJ や rF 9 -nn PWR OFF > ONJ び表示 
されているとを 


Ennn-nnnn 


F 9- nnPWR 0 FF >0 N 



■電源を入れなおしてください。 




■電源を入れなおしたあと… 


エラーコー ドび表示され なくなった 場合 


そのままご使用になれます。 


再度 エラーコー ドび表示された場合 


ヴービスを手配してください。 


その他のメッセージが表示をれているとを 


►「目-マニュアル」を参照して、 

メッセージに応じた処置を行つ 
て < ださい。 

回 P .2 


BT 

時計 エラー 


m 













































































